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Organigramme 

 

Direction 

 
Priscille Descout 

Directrice Générale 

01.48.89.22.11 

pdescout@theatresaintmaur.com 

 

 

Equipe Technique 

 
Jean-Louis DA SILVA 

Régisseur Général 

01.48.89.88.49 

regie@theatresaintmaur.com 

 

Christophe ANTONIO 

Régisseur Lumière 

regie@theatresaintmaur.com 

 

Alexis DAIRE 

Régisseur Son & Vidéo 

son@theatresaintmaur.com 

 

 

Chargé de l’accueil artiste et sécurité 

 
Nicolas Vaclavik 

Gardien / SSIAP 2 

loge@theatresaintmaur.com 
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Généralités 

Les horaires de travail de l'équipe technique se décomposent en 3 services :  

1er : 9h-13h  

2ème : 14h-18h  

3ème : 19h-23h  

L'entrée technique & artistes se situe à l'arrière du théâtre, « Allée du Rond-Point, 94100 Saint-Maur-des-

Fossés » (cf. Accès p.17) 

 

L'ouverture des portes et de l'entrée du public en salle se font 45 minutes avant le début du spectacle.  

Merci de nous préciser avant l’entrée public, des consignes particulières pour l’entrée des éventuels 

retardataires. 

 

N.B. : L'ouverture des portes est sous l'entière responsabilité du régisseur général. Elle ne peut en aucun cas 

être différée sans son accord préalable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/Fup6qozs5koWwFsKA
https://goo.gl/maps/Fup6qozs5koWwFsKA
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Salle Rabelais 
 

Description Salle 

Salle en gradins type amphithéâtre de 674 places assises dont 15 PMR/PSH. 

 

➢ Visite 3D du Théâtre de Saint-Maur 

➢ Plan Scène + Salle (Format A3) 

➢ Plan DWG 

 

 

 

Dimensions de la salle : 

• Largeur moyenne : 27.00 m. 

• Hauteur moyenne : 8.00 m. 

• Profondeur totale (du proscénium au mur de fond) : 16.00 m. 

La salle est séparée de la scène par un rideau pare-flamme. Aucun obstacle (décor, enceinte, etc.) ne 

pourra être positionné en dessous. 

 

 

 

 

https://my.matterport.com/show/?m=34tkt4ieuqH&help=0&hl=1&nt=0&play=1&qs=1&ts=0&brand=1&dh=1&gt=1&hr=0&mls=0&mt=1&f=1&lang=fr&nozoom=1&wh=1&guides=0&kb=1&lp=1&mf=0&title=2&tourca=1&vr=0&vrcoll=1
https://drive.google.com/file/d/1rtweOSU5Xy3xIzK41ilWg4A112bj_YM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etv1EWEU3yTPviLxxYHx6SSAUfXpWU_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etv1EWEU3yTPviLxxYHx6SSAUfXpWU_A/view?usp=sharing
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Régie 

Les régies son et lumière sont situées en fond de salle, au centre, dans une pièce ouverte sur la salle (pas 

de vitres). 

• Hauteur de la régie : + 1m au-dessus du niveau de la dernière rangée de fauteuils 

et + 6.1m par rapport au plancher de scène 

• Distance Régie/Cadre de scène : 21m  

• Ouverture de la Régie : 5m de large x 2m de haut 

• Hauteur tables régie par rapport au plancher de scène : + 7m  

 

 

 

Description Plateau 

Scène 

Le plancher de scène est composé de panneaux de lames de sapins de 30 mm d’épaisseur posés sur la 
structure métallique des dessous de scène. 
 
Etat général peu satisfaisant (bruyant, jointements irréguliers, usagé), souplesse correcte, planéité 
médiocre. 
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Résistance mécanique : 300 Kg/m² 
Pente de la scène : 0% 
 
• Surface : 300 m². 

• Largeur mur à mur : 24.00 m. 

• Profondeur centrale : 11.50 m (cf. plan) 

• Hauteur : 16.30 m sous gril. 

• Surface de jeu maximum = 15.00 m d’ouverture x 8.00 m de profondeur + Proscénium (30m²) 

 

Proscenium : 

 • Largeur : 10.00 m (au nez de scène). 

 • Profondeur : 2.90 m (du rideau de scène au bord proscénium). 

 • Hauteur : 1.20 m du sol de la salle. 

Cadre de scène mobile : 

 • Largeur : 12.25 à 15.00 m. 

 • Hauteur : 1.50 à 7.50 m maximum 

 
Machinerie Scénique 

 
 
• 37 Porteuses de type équipe manuelle contrebalancée (CMU. 250Kg répartie) 
 Largeur 18.00 m + ~1 m d’extensions possibles de chaque côté. 

Porteuse Tube simple Ø 50 mm 
 
 

• 3 Porteuses motorisées : 
 
o 2 Porteuses latérales motorisées de type à l’allemande (face-lointain) (CMU. 150Kg répartie) 
o 1 Porteuse motorisée (actuellement équipée d’un écran de cyclorama de 14.00 m x 8.00 m) 

(CMU. 250Kg répartie) 
 
 
• 1 Pont motorisé type manteau d’arlequin au niveau du cadre de scène : 

 

• Muni de sa passerelle de service équipée de 2 porteuses (CMU. 250Kg répartie) : 

• 1ère au niveau de la passerelle de service 

• 2ème sous le milieu de la passerelle 
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Gril et passerelles 
 

Gril de scène : 
 

 • Hauteur sous gril : + 16.00 m 
 
Niveaux de passerelles : 
 

 • Premier service : + 9.00 m. 
 • Deuxième service : + 14.00 m. 

 
Fosse d’orchestre 

 
 

• Capacité : 80 musiciens 
• Largeur maxi : 10.00 m 
• Profondeur maxi : 5.00 m 
• Hauteur libre sous proscenium : 1.90 m 

 

Dessous de scène 

 

Dessous de scène : 
  

Niveau à - 2.00 m.  
 
 

Local Décor 

 
 

Arrière scène – Local décor (Accès + Stockage) : 

• Surface : 30m² 

• Hauteur : 7.20 m. 

 • Dimensions porte accès décor : 3.00 m x 3.20 m (LxH) 
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Tentures et équipements de scène 
 
 

• 1 Rideau de scène de type « à la Grecque » motorisée à vitesse variable (10s au plus 
rapide) 

• 5 Plans de pendrillons VARIA en velours noir de 5.00 m x 8.00 m 
• 5 Frises VARIA en velours noires de 18.00 m x 3.00 m 
• 1 Taps-Rideau de Fond VARIA en velours noir de 16.00 m x 8.00 m sur patience manuelle 

à ouverture centrale 
• 1 Demi-fond de scène en velours noir - 2 parties de 7.50 m x 7.00 m (LxH) 
• 1 Ecran de cyclorama ivoire 12.00 m x 6.50 m (LxH) 
• 1 Ecran de cyclorama blanc 14.00 m x 8.00 m (LxH) 
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Plans
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Equipement Lumière 

 

Pupitres de Commande 

 

 

 

Projecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NB : Notre matériel est commun aux 2 salles du théâtre. Il peut donc arriver que la quantité maximum 
affichée dans cette liste évolue en fonction de leur occupation. 
 
 

 

1 Congo Kid ETC 512 circuits 

1 Mentor XT ADB 1024 circuits 

45 PC 1kW ADB 

10 PC 1kW Robert Juliat 

5 PC 2kW ADB 

30 PC 2kW Robert Juliat 

2 Fresnel 5kW ADB 

4 DW105 Courte ADB 

4 Warp ADB 

4 613 SX Robert Juliat 

25 614 S Robert Juliat 

4 614 SX Robert Juliat 

4 714 SX Robert Juliat 

2 713 SX Robert Juliat 

50 PAR 64 La-BS 

2 Mandarine 800W Générique 

4 BT Robert Juliat 

12 Horizïodes Robert Juliat 

12 Horizïodes ADB 

1 Stroboscope Générique 
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Equipement Son 

Système de Diffusion 

1 x Plan de diffusion équipé de 5 L.Acoustics MTD115a et 2 MTD 118 

- 2 x 115a par côté (H : 5m) + 1 x 115a cluster mono central accochée sur le manteau mobile  

(H : 5 à 7m) Rep. Freq : 70Hz à 16kHz 

- 2 Renforts de grave MTD118 PAS DE SUB - 1 par côté – crossové, Rep. Freq : 50Hz à 120Hz 

Routing façade  

L : 1 

R : 2 

Cluster : 3  

Mono grave : 4 

Consoles de Sonorisation 

 

 

 

Equipement 

Amplis Son 1 FP 4000 Lab Gruppen 

Amplis Son 2 IPD 2400 Lab Gruppen 

Enceintes 2 PANARAY 802 Bose 

Enceintes 2 UPJunior MEYER SOUND 

Enceintes 3 LE400 Martin Audio 

Périphériques 1 223XS DBX 

Périphériques 1 PEQ Stereo RANE 

Périphériques 4 Compresseurs Aphex 

Périphériques 1 G.EQ DN22 Klark 

Périphériques 1 REV7 Yamaha 

Périphériques 4 160A DBX 

Lecteurs 2 SS-CDR200 Tascam 

1 X32 Behringer/MIDAS 
Numérique 

32IN/16OUT 

1 Stagebox DL32 MIDAS 32/8/8 via AES50 
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Lecteurs 
2 CD-450 Tascam 

Lecteurs 3 301 Mk2 Tascam 

Lecteurs 2 801 Mk2 Tascam 

Lecteurs 3 CD-01U Tascam 

Console Son 1 MG16FX Yamaha 

Console Son 1 MG16 Yamaha 

Console Son 1 MG16XU Yamaha 

Micros 10 SM58 Shure 

Micros 10 SM57 Shure 

Micros 1 B52 Shure 

Micros 1 6066 DPA 

Micros 2 4099P DPA 

Micros 4 E906 Sennheiser 

Micros 6 E609 Sennheiser 

Micros 2 HF Main 835 Sennheiser 

Micros 2 Beta 87 Shure 

Micros 4 KM184 Neumann 

Micros 9 SM87 Shure 

Micros 8 C451 AKG 

Micros 1 C414 AKG 

Micros 1 RE20 Electro Voice 

Micros 
2 SM87 HF Shure 

Micros 1 SM58 HF Shure 

Micros 2 Serre tête Countryman 

Interphonie 

1 x Station filaire RTS avec 6 beltpacks BP325 

1 x Station HF RTS BTR82N 

2 x Beltpacks HF TR82 
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Equipement Vidéo 

 

Vidéoprojecteur 

1 CHRISTIE LX500 avec 1 Optique STD Zoom 1.6 - 2.1 

 

Liaison 

1 Liaison HDMI 1.4 FHD KRAMER HD-BaseT (RJ45 Cat.6a sur 120m max) 

1 Liaison HDMI 1.2 FHD sans-fil (30m max en champs libre) 

1 Liaison SDI Black Magic 

 

Pianos 

 

1 Piano quart de queue Yamaha C3 

Longueur : 1,86 m 

Largeur : 1,49 m 

Hauteur : 1,01 m 

Poids : 317 kg 

Finition noir vernis 

 

1 Piano droit PETRO 
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Loges 

 

 

• 13 loges (5 au RdC + 8 à l’étage) dont 10 individuelles, 38 postes. Equipées : 6 douches 

• 1 foyer comédien + 1 loge « habilleuses » 
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Accès 

 

Accès par « Allée du Rond-Point, 94100 - Saint-Maur-des-Fossés », à cette adresse se trouve l’entrée du 
parking, suivre l’allée puis tourner à gauche avant l’entrée du parking souterrain (cf. plan). 
 
Coordonnées GPS Lat : 50,627617 x Long : 3,047847700000034 N : 50° 37 M 39,421 / E : 3° 2 M 52,251 
 
L’aire de déchargement est située derrière le théâtre via notre quai à + 1m20 du sol et au même niveau 
que le plateau Rabelais (croix rouge). 
 
Les artistes/visiteurs ont la possibilité de garer leurs véhicules légers au parking souterrain gratuitement 
(fermeture 22h ou 1h après la fin du spectacle) 
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Salle Radiguet 
 

Description Salle 

 

Salle hexagonale de type scène/salle intégrée en gradins de 115 places assises. 

La régie son et lumière est située en cabine ouverte au centre-fond de salle à 7.30m du cadre de scène et à 

3.50 m de hauteur par rapport au plateau. (Régie de 20m²) 

Dimensions de la salle : 

• Largeur moyenne : 12.00 m. 

• Hauteur moyenne : 8.00 m. 

 

 

Description Plateau 

 

Scène 

La scène est de type trapézoïdal, recouverte d’un tapis de danse noir reposant sur un plancher en bon état 
général. Résistance mécanique 1000 Kg/m²  
 
Pente de la scène : 0% 
Planéité : Très bonne 
 
• Surface : 90 m² 

• Hauteur scène : 0 m 

• Largeur face : 15.00 m 

• Largeur lointain : 8.50 m 

• Profondeur zone de jeu : 6 m 

• Hauteur sous gril : 7.65 m 
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Plan 
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Equipement Lumière 

 

 

Pupitres de commande 

  

 

 

Projecteurs 

 

 

 

 

 

 

 

La salle dispose de 30 circuits de 2kW maximum : 

• 9 circuits au Gril 

• 15 circuits en Face 

• 6 circuits au Plateau 

 

Cf. Plan Radiguet 

 

 

 

 

 

1 Phoenix ADB 512 circuits 

6 PC 1kW ADB 

12 PC 1kW Robert Juliat 

10 PC 2kW Robert Juliat 

2 DW105 Courte ADB 

2 DW105 Longue ADB 

6 614 S Robert Juliat 

8 PAR 64 En fonction de la grande salle 
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Equipement Son 

 

Système de Diffusion 

Le système façade est composé de 4 enceintes passives CREASCENIQUE 2 voies + 2 renforts de grave fixées 
à 2.50m de hauteur sur les murs latéraux de la salle et à une distance de 0.7m derrière le bord avant-
scène. 

 
 

Console de Sonorisation 

 

 

Equipement 

Wedges 2 RCF RCF 

Lecteur 1 SS-CDR200 Tascam 

Lecteur 1 CD-01U Tascam 

Micros 1 SM58 Shure 

Micros 1 HF Senheizer 

 

 

 

 

 

1 MG16XU Yamaha Analogique 16/4/2 


